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VORBEREITUNGEN ZUR PANEELMONTAGE
Verpackung:

Zum Schutz gegen Beschadigungen der kunststoff-
beschichteten Oberfladche bei Produktion, Lagerung,
Transport und Montage wird im Werk auf die PFLAUM-
Brandschutzpaneele wunschgemaB eine Schutzfolie
aufgebracht. Die Anlieferung erfolgt auf Holzpaletten-
fiBen (umgekehrtes U), die in unterschiedlicher Anzahl,
abhangig von der Lange des Paketes positioniert und
mit der Schutzfolie umreift sind.

Pakethohe: max. 1,30 m
Paketbreite: max. 1,25 m
Paketlange: max. 16,50 m
Paketgewicht: max. 4,50t

Anlieferung/Entladung

Bei Anlieferung der Pflaum Paneel-Pakete sind diese
auf Vollstandigkeit und evtl. Schaden zu Uberprifen.
Beanstandungen und Beschadigungen sind bei der
Ubernahme in den Versandpapieren zu vermerken und
umgehend dem zusténdigen Verkaufsbiro der
Pflaum-Bausysteme zu melden.

Spatere Reklamationen von sichtbaren Schaden
werden nicht anerkannt.

Die Entladung und Beférderung der Pakete vor Ort darf
nur einzeln erfolgen. Auf keinen Fall dirfen zwei oder
mehrere Pakete gleichzeitig entladen werden (Bild 1 u. 3)
Bei Entladung mittels Stapler muss das Paket unter den
beiden zentralen HolzpalettenfliBen

(Achsabstand 1000 mm) angehoben werden (Bild 2).
Die zuldssige Paketlange ist fir diese Entlademethode
auf maximal 8m begrenzt.

Bei Kranentladung miissen geeigneten Traversen, sowie
geeignete und ausreichend dimensionierte Hebebander
verwendet werden (Bild 4).

Keine Stahlseile oder Ketten verwenden!

Auf einen ausreichenden Kantenschutz der Paneele ist
zu achten. Die Gurte missen so an der Traverse an-

geschlagen sein, dass sie unter den Langsbrettern der
HolzpalettenfiBe durchgefliihrt werden (Detail in Bild 4)

< 8m




Lagerung auf der Baustelle

¢ Die Pflaum Paneele sind auf einem festen, ebenen

und trockenen Untergrund 2u lagen. —_ .

e Die Lagerung der Pakete muss mit geringer

Langsneigung erfolgen, damit evtl. eingedrungen ——————— ———
angsneigung erfolgen, damit evil. eingedrungenes = —— — 5 —
Wasser ablaufen kann. R A e T T,

e Zur Vermeidung von Druckstellen in den Deckschalen
durfen auf der Baustelle keine Pakete Ubereinander
gestapelt und ebenso nicht auf bereits verlegten
Paneelen (z. B. im Dacheinsatz) abgestellt werden.

e Geoffnete Pakete sind zu sichern.

e Die Paneele sind bei Zwischenlagerung im Freien
sicher gegen Sonne, Regen, Sturm und
Verschmutzung abzudecken.

Stehendes Wasser ist unbedingt zu vermeiden, da
dadurch auf Dauer Schéaden entstehen kdnnen.

Bei lédngerer Zwischenlagerung der PFLAUM-
Brandschutzelemente sind diese unter Dach trocken zu
lagern (siehe Kapitel Schutzfolie).

PFLAUM-Brandschutzelemente mit verzinkter
Oberflache sind ausschlieBlich unter Dach trocken zu
lagern und zu transportieren, Auf ausreichende
Belliftung ist zu achten (Gefahr der WeiBrostbildung).



Schutzfolie

Unsere Erzeugnisse im Rahmen des Color-Spectrums
kénnen mit einer abziehbaren Schutzfolie geliefert wer-
den. Diese soll eine Verschmutzung und mechanische
Beschadigungen wahrend des Transportes und der Ver-
arbeitung verhindern. Die Schutzfolie muss spéatestens
2 Monate nach Fertigstellung der Sandwichelemente
abgezogen werden, wobei maximal 2 Wochen
AuRenbewitterung eingeschlossen sein dirfen. Hohere
thermische Belastungen sind zu vermeiden. Die
Schutzfolie darf nicht mit Ldsemitteln in Form von
Verdinnung, Klebern, Lacken etc. in Berlhrung
kommen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die
Abziehbarkeit der Schutzfolie entscheidend beeintrachtigt
werden. Bei zu tiefen od. zu hohen Temperaturen darf
die Folie nicht abgezogen werden, da Kleberriickstande
am Blech haften bleiben kénnen. Das Abziehen sollte
nicht ruckartig erfolgen.

Die zum Schutz vor Verschmutzung und Beschadigung
werkseitig aufgebrachten, selbstklebenden Schutzfolien
sind sofort nach erfolgter Bauteil-Montage abzuziehen,
da sie schon nach kurzer Zeit witterungsbedingt ver-
spréden. An Stellen, wo aufgesetzte Formteile, z. B. Tur-
zargen, montiert werden, ist die Schutzfolie vorher zu
entfernen.

Abziehhilfe fir Schutzfolie, z.B. Kartonrolle

Bei der Farbreihe ,EXQUISIT/METALLIC" st die
Schutzfolie mit Richtungspfeilen gekennzeichnet. Die
Pfeilrichtung ist hier immer gleichlaufend einzuhalten
(Teppicheffekt).




Montagevorbereitung

Die PFLAUM-Brandschutzpaneele kénnen auf Unterkon-
struktionen aus Stahl, Beton oder Holz montiert werden.
Diese sind vor Montagebeginn auf ihre Ausfihrung zu
Uberprifen und missen lotrecht, rechtwinkelig, trocken,
I6sungsmittelfrei (Farbe usw.) und eben sein.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass dunkelfarbige
Elemente auf der Baustelle nicht der direkten Sonnenein-
strahlung ausgesetzt sind. Eine daraus entstehende Ver-
formung (Sabeligkeit) fuhrt zu Montageschwierigkeiten.

Gemal statischer Berechnungen muss die Auflagerbreite
fur das Zwischen-, Mittel- und Endauflager den Mindest-
anforderungen der Zulassung entsprechen. (siehe hierzu
Seite 10). Mangel oder Fehler an der Unterkonstruktion,
die eine ordnungsgemalle Montage nicht erlauben oder
wesentlich erschweren, sind beim Auftraggeber zu
beanstanden.

Die PFLAUM-Brandschutzelemente kdnnen entsprech-
end der gewlinschten Fassadengestaltung vertikal, hori-
zontal oder auch schrag montiert werden. Die Montage
erfolgt von stationaren oder fahrbaren Geristen aus. Bei
extrem groRen H6hen kommen Arbeitsbiihnen oder Han-
gegondeln zum Einsatz.

Allgemeines (Abdichtung)

Die bei den PFLAUM-Brandschutzelementen charakte-
ristische Oberflachen-Geometrie erfordert zur Verhinde-
rung von Luftaustausch besondere Abdichtungsmalf3-
nahmen an allen Anschliissen, wie z. B. Traufe, Ortgang
und FuBpunkt. Diese erfolgen durch die in den Detail-
zeichnungen erwahnten Dichtungsbander und zum Teil
durch zuséatzliche Formteile.

Als spritzbare Abdichtung aus Kartuschen darf nur amin-
hartende Dichtungsmasse auf Silikon-Kautschuk-Basis
eingesetzt werden.




Baustellenschnitte

Fur bauseitige Schneidarbeiten sind Stichsdgen zu be-
nutzen. Kreissagen koénnen empfohlen werden, wenn
materialgerechte Sageblatter und exakte Fihrungen ein-
gesetzt werden. Der Schnittbereich darf nicht heil3 wer-
den, damit Verzinkung und Kunststoffbeschichtung nicht
verbrennen und dadurch der Korrosionsschutz versagt.
Es wird empfohlen, die freiliegenden Schnittkanten mit
geeignetem Kantenschutz zu schiitzen.

Aus Griinden der Warmeentwicklung sind Winkelschlei-
fer mit Trennscheiben nicht erlaubt. Weiters ist daftr zu
sorgen, dass sich heil3e Bohr- und Schneidspane nicht in
die Beschichtung einbrennen und dadurch Korrosions-
schaden verursachen. Sie sind grundsatzlich sofort zu
entfernen.

Unfallschutzvorkehrungen It. Allg. Arbeitnehmer-
schutzverordnung.

Ausschnitte in Wandelementen, insbesondere wenn sie
vor dem Verlegen hergestellt werden, schwachen den
Wandquerschnitt, sodass zum Transport der Elemente
die nebenstehend dargestellten Verstarkungen vorge-
nommen werden mussen.




Vertikal- und Horizontaltransport

Der Elementtransport erfolgt per Hand oder mit dem
Kran. Dazu wird die Verwendung der abgebildeten An-
schlagvorrichtungen empfohlen. Grof3e Verformungen
der Elemente beim Aufnehmen aus dem Paket sind zu
vermeiden.

Die Bohrungen zur Aufnahme der Anschlagsvorrichtun-
gen beim Vertikaltransport werden spater durch Form-
teile bzw. durch die Attikaverblechung abgedeckt.

Die Bohrungen zur Aufnahme der Anschlagsvorrichtung
beim Horizontaltransport dirfen nur auf der Federseite
erfolgen - siehe Abbildung rechts.

Um Beschadigungen an den hochwertigen Bauelemen-
ten auszuschlieBen, muss die Handhabung sorgfaltig er-
folgen. Das Arbeiten mit sauberen Schutzhandschuhen
wird empfohlen. Bei handischem Transport dirfen die
Elemente keinesfalls nur auf einer Deckschale angeho-
ben werden.

Wichtig:

Bei Baulangen von Uber 8 Ifm, oder einem Paneelgewicht
von groRBer 250 kg ist ein geeignetes Hebe- und
Transportsystem in Verwendung zu bringen. Einseitiges
Hochziehen sollte vermieden werden.

mind. 7mm
A
——7

FO Fl

ca. 4 bis 5m

mind. 45°  mind. 45°

Horizontaltransport




Transport mit Montagesauggeréaten (vertikal) Beispielhaft

Weiters kann der Transport fir die PFLAUM-Elemente
mittels eines OKTOPUS bzw. mit einem Vakuumsauger
erfolgen.

Transport mit Montagesauggeréaten (horizontal) Beispielhaft

Weiters kann der Transport fir die PFLAUM-Elemente
mittels eines OKTOPUS bzw. mit einem Vakuumsauger
erfolgen.




PANEELMONTAGE UND PLANUNGSUNTERLAGEN

Paneelbefestigung — Serie F Type Fl
Die verdeckte Befestigung

Die von auRRen nicht sichtbare Befestigung des PFLAUM-
Brandschutzelementes Serie F Type Fl erfolgt an der Un-
terkonstruktion mit speziellen Befestigungsklammern.
Diese werden in die Nut der Elemente bis in den Nut-
grund eingedriickt und in dieser Lage mit dem Paneel an
der Unterkonstruktion verschraubt.

Die Brandschutzelemente sind absolut lotrecht auszurich-
ten, um einen Versatz im Bereich des Sockels zu
vermeiden (Sagezahneffekt).

Die Verschraubung mit den Befestigungsklammern er-
folgt im Regelfall an den Zwischenauflagern, Mittelaufla-
ger und an den Endauflagern mit 2 Schrauben (& mind.
6,3 mm) , mit Dichtscheibe (& 16 mm) (gem. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-10.4-109 bzw. P-3848/-
5460-MPA BS); malgebend ist die statische Berech-
nung. Mindestendauflagerbreite 90 mm auf Stahl bzw.
140 mm auf Beton. Bei grof3eren Spannweiten bzw. nach
statischen Erfordernissen sind breitere Endauflager erfor-
derlich.

Endauflager-Stahl
Endauflager-Beton D

o
N

Q

Q

Q

N
]
Q
L1 N
Q
Q
Q
Q
I~

T

Achtung: Die bei der Befestigung anfallenden
Bohrspéne sind sofort zu entfernen!
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Endauflager Beton Az 140 mm
Zwischenauflager Beton B 2 140 mm
Mittelauflager Beton C 2140 mm
Endauflager Stahl Dz 90 mm
Zwischenauflager Stahl Ez 90 mm
Mittelauflager Stahl Fz 60mm




Befestigungsklammern FI-80 bis FI-200
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Diese Sockelklammer (I = 250 x 2 mm) ist auch in
Feldmitte in einem max. Abstand von 2 m zu verwen-
den, um ein thermisch bedingtes Abheben des Ele-
mentes vom Sockel zu vermeiden. Ebenso kann mit
einem durchgehenden Profil gearbeitet werden.
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Durchschraubung

Im Bereich von Attika und Traufe, d. h. uUberall dort, wo
die Rander des PFLAUM-Brandschutzelementes Serie F
durch Formteile abgedeckt werden, kdnnen anstelle der
Befestigungsklammern je Element mind. 2 — 4 Edelstahl-
schrauben (@ mind. 6,3 mm), mit Dichtscheibe (& 19
mm) (gem. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-
10.4-109 bzw. P-3848/5460-MPA BS), in Durchschraub-
montage eingesetzt werden. Weiters kann im Sockelbe-
reich mit U-Sockelhalteprofilen gearbeitet werden.

Sollte im Stof3bereich eine Lisenenform mit entsprech-
ender Breite gewlinscht werden, kann in diesem Bereich
auch eine Durchschraubung erfolgen und auf den Mittel-
stitzen eine verdeckte Befestigung mittels Befestigungs-
klammer ausgefiihrt werden. Dies wird insbesondere
auch bei groBen Spannweiten und geringem Zwischen-
auflager erforderlich.

12




Elementmontage

Zwischen den Eckelementen einer Wandflache kann sy-
mmetrisch eingemessen werden. Dadurch sind im Regel-
fall das erste und letzte Element in seiner Baubreite
gleichmafig anzupassen (siehe hierzu Seite 7 Bau-
stellenschnitte). Nur hier ist der Ausgleich von Bautoler-
anzen maoglich.

Alle weiteren Elemente werden immer mit der, der Unter-
konstruktion zugewandten Federseite voran montiert und
mit den Befestigungsklammern befestigt (siehe Seite 10
Paneelbefestigung - Serie F Type FI). Zwischen Eck-,
Rund- oder Passelement und angepasstem ersten
Wandelement ist die Fuge mittels Steinwollstreifen abzu-
dichten. Diese wird mit einer Fugenleiste oder Lisenenab-
deckung verschlossen - (siehe Seite 33 Fugenaus-
bildungen).

Zum Ausrichten der Wandelemente wird gemald Monta-
gevorbereitung das Paneel nach der Lagemarkierung
eingerichtet und bei jedem Element mit einer Waaglatte
die Kontrolle der Lotrechten durchgefuihrt, um ein Absetz-
en der Elemente zu vermeiden (siehe Seite 8 Die un-
sichtbare Befestigung).

Die Elemente sind richtig montiert, wenn nach dem Zu-
sammenpressen das vorgegebene Fugenmal® der
AuRenschale mit +/- 1 mm eingehalten wird.

13




Vertikalverlage — Serie F Type FI

Sockelausfiihrung

Ausfiihrung 1
Am FuBriegel wird ein Sockelprofil mit FuR3steg und Loch-

ung oder mit abgesetzten Kantprofilen waagrecht ausge-
richtet und mit DUbeln verschraubt (bei Stahlwinkel: ver-
nietet). Weiters ist vor der Elementmontage ein Dicht-
band zwischen Wandelement und Konstruktion aufzukle-
ben, um die Dichtheit bei innenseitiger Profilierung zu
gewahrleisten.

Das Sockelprofil hat mehrere Funktionen:

- Halterung beim horizontalen Ausrichten der Elemente
- Abtragung der Elementlast bei der Montage

- Abdeckung der Schnittkante

- Aufnahme von Montageungenauigkeiten

- Langlochung fir Wasserablauf

Ausfiihrung 2

Zunéchst wird am Fufdriegel ein winkelférmiges Sockel-
profil, das mit einem Tropfprofil kombiniert werden kann,
waagrecht ausgerichtet und mit Blindnieten befestigt. Das
Tropfprofil muss einen Mindestabstand von 10 mm zur
Elementkante aufweisen, um das Ablaufen von Regen-
wasser bzw. das Belilften der Schnittkante zu gewahr-
leisten (Dichtband siehe Ausfiihrung 1).

Das Sockelprofil hat mehrere Funktionen:
- Halterung beim horizontalen Ausrichten der Elemente
- Abtragung der Elementeigenlast bei der Montage

Wir weisen nochmals darauf hin,
dass die Brandschutzelemente
absolut lotrecht auszurichten
sind, um einen Versatz im Be-
reich des Sockels zu vermeiden
(Sagezahneffekt).
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Weitere Sockelbeispiele zur Vertikalverlage Serie F Type FI
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tragt je nach Elementstarke und statischer Erfordernis
max. 1000 mm. Die Innenschale des PFLAUM-Brand-

schutzelementes ist mittels Spreiznieten mit dem Halte-

winkel zusétzlich zu vernieten.
abzudichten - (siehe Seite 24 Design—Attikakonstruk-

Der Attikalberstand mit zusatzlichem Haltewinkel be-
Erfolgt die Dachrandausbildung mit Uberstand durch
gebogene oder abgewinkelte Attikaelemente, sind diese
im Bereich des Paneelstol3es zusatzlich mit Silikon
tionen).

Attika — Ortgang — Traufe Serie F Type FI

Siehe auch Seite 12 Durchschraubung.

Ausfiihrung 1
Ausfiihrung 2
Ausflhrung 3
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Weitere Attikabeispiele zur Vertikalverlage Serie F Type Fl
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Eckelementvarianten - Serie F Type Fl

Variante 1

Die Elementmontage beginnt immer im Eckbereich. Es ist
darauf zu achten, dass die Elemente durch Anlegen einer
Wasserwaage, Waaglatte — L = 2,0 m — oder Lot absolut
lotrecht montiert werden. Es ist weiters darauf zu achten,
dass die Elemente im StoRRbereich nicht absetzen.

Variante 2

Die Elementmontage beginnt mit einem gebogenen oder
abgewinkelten Eckelement oder geradem Passelement,
sonst wie Ausfuihrung 1.
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Weitere Eckbeispiele zur Vertikal- und Horizontalverlage Serie F Type FI (Sonderausfiihrungen)
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Austausch beschadigter Wandelemente Type F Serie Fl

Im Gefahrenbereich von Transportfahrzeugen sollten
hochwertige Bausysteme wie das PFLAUM-Brandschutz-
element der Serie F immer durch Leitplanken geschiitzt
werden. Kommt es dennoch zu Beschadigungen, ist ein
Auswechseln von vertikal verlegten Elementen nach fol-
gendem Prinzip méglich:

1. Bei beschadigtem Element die AuRBenschale 2x Uber
gesamte Lange einschneiden.

2. Steinwolle entfernen und Schrauben l6sen.

3. Innenschale Gber gesamte Lange durchschneiden.

4. Beschadigtes Element entfernen. Beim neuen Ele-
ment auf der Innenseite die Nut wegschneiden.

5. Einsetzen des Ersatzelementes und Zurtckdriicken
in die Ausgangsposition.

6. Die Befestigung beider Elemente an der Unterkon-
struktion erfolgt nur von der Innenseite mittels Spreiz-
nieten. Bei geschlossenen Profilen ist ein zusatz-
licher Winkel anzubringen.

Es ist ratsam, zum Aus- und Einschwenken der Wand-
tafeln eine Unterstitzungskonstruktion vorzusehen.
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Horizontalverlage — Serie F Type Fl
Sockelausfiihrung

Bei der horizontalen Verlage der PFLAUM-Brandschutz-
elemente wird zunéachst im unteren Wandbereich ein U-
férmiges Sockelprofil, das mit einem Tropfprofil kombi-
niert werden kann, exakt ausgerichtet und mit Schrauben
befestigt (Dichtband wie bei Vertikalverlage). In dieses
Profil wird das erste Wandelement mit der Nutseite nach
unten eingesetzt.

Diese Sockelklammer (I = 250 x 2mm) ist auch in
Feldmitte in einem max. Abstand von 2m zu
verwenden, um ein thermisch bedingtes Abheben
des Elementes vom Sockel zu vermeiden. Ebenso
kann mit einem durchgehenden Profil gearbeitet wer-
den.

Die nach oben weisende Federseite nimmt die ersten Be-
festigungsklammern auf.

Mittelauflager

Die Elemente werden als Ein- oder Mehrfeldtrager ver-
legt. Dadurch entstehen in gewissen Abstanden Stof3fu-
gen auf den Stitzen (siehe Seite 33 Fugenausbildung-
en).

Der weitere Montageverlauf erfolgt analog zum Vorgang
bei der Vertikalverlage sowie sinngemafR bei der Ele-
menteckausfihrung.
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Weitere Sockelbeispiele zur Horizontalverlage Serie F Type FI
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Attikakonstruktionen

Design-Attikakonstruktionen

Neben den uUblichen oberen Wandabschliissen in Form

von Ortgang- und Trauf-Formteilen kénnen je nach archi-

AR

A

A\

tektonischer Gestaltung gebogene oder abgewinkelte

SCHNITT A-A

Jl

Attikaelemente eingesetzt werden. In beiden Fallen ist

die Unterkonstruktion mit den Formteilen hochzufiihren.

Die StoRe der Attikaelemente untereinander werden wie

auf Seite 33 Fugenausbildungen ausgefuhrt

|
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Gebogene Attikaelemente

Auf senkrechten und waagrechten Wandelementen auf-

gesetzte Rundelemente:

Die Fugenausbildung zwischen Attika und Wandelemen-
ten ist mit einem Fugendichtband zusétzlich abzudichten.
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Abgewinkelte Attikaelemente

Die abgewinkelten Attikaelemente werden werkseitig vor-

ﬂ
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gefertigt und sind an der Innenschale mittels Stahlwinkel

vernietet.

|

24



Endabschliisse
Der Kugelabschluss

Der Kugelabschluss am Ubergang zwischen gebogener
AuRenecke und gebogener Attika wird aus einzelnen ku-
gelig geformten Polyesterschalen mit Dammstoff-Zwi-
schenlage am Einbauort zusammengefugt.

Der Kugelabschluss wird stiicklackiert im vorgegebenen
Farbton geliefert (Achtung: Farbabweichung); die Ober-
flache ist glatt. Die profilierten Oberflachenstrukturen der
Wandelemente kénnen hier nicht fortgesetzt werden.

Der Eckabschluss

Der Eckabschluss am Ubergang zwischen abgewinkelter
Ecke und abgewinkelter Attika wird werkseitig vorgefertigt
geliefert, der Einbau erfolgt im Zuge der Attikamontage.

Fur die Fugenausbildung stehen werkseitig vorgefertigte

Fugenleisten zur Verfigung (siehe Seite 33 Fugenaus-
bildungen)
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Vertikal- und Horizontalverlage - Serie F Type FO

Fur die Montage und Verarbeitung der Serie F Type FO
gelten sinngemafl alle Punkte der Montageanleitung
(Seite 1 — 26) mit Ausnahme der Befestigung.

Die Befestigung der Serie F Type FO erfolgt generell
mittels Durchschrauben beider Deckschalen des Elemen-
tes in die Unterkonstruktion.

Pro Wandelement sind mindestens 2 Edelstahlschrauben
(mind. @ 6,3 mm), mit Dichtscheibe (@ 19 mm) (gem. All-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.4-109 bzw. P-
3848/5460-MPA BS) pro Befestigungspunkt fir die
Durchschraubmontage einzusetzen - malRgebend sind
die statischen Berechnungen (siehe Seite 12 Durch-
schraubung).

Vertikalmontage

Die vertikale Verlage der PFLAUM-Brandschutzelemente
erfolgt sinngemal und analog der Serie F Type FI.

Horizontalmontage

Sockel — Ausfiihrung 1

Bei der horizontalen Verlage der PFLAUM-Brandschutz-
elemente wird zun&chst im unteren Wandbereich ein ha-
kenférmiges Sockelprofil exakt ausgerichtet und befes-
tigt. In dieses Profil wird das erste Wandelement mit der
Nut-Seite nach unten eingesetzt. Dieses Sockelprofil (I
= 250 x 2 mm) ist auch in Feldmitte in einem max.
Abstand von 2 m zu verwenden, um ein thermisch
bedingtes Abheben des Elementes vom Sockel zu
vermeiden. Ebenso kann mit einem durchgehenden
Profil gearbeitet werden.

Sockel — Ausfiihrung 2

Diese Ausfihrungsart kann auch mit einem Tropfprofil
durchgefihrt werden. Das erste Sockelpaneel muss auch
bei dieser Ausfiihrung von innen befestigt werden.
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Sockel — Ausfiihrung 3

Eine weitere Montageausfilhrung ist das Aufsetzen auf
eine Betonschirze. Bei dieser Ausfiihrung wird ein U-Profil
(durchgehend) als Halteprofil auf die Betonschirze zum
Verdibeln exakt ausgerichtet und eine Steinwolldammung
aus Mineralfaserplatten (DIN 4102-1 Baustoffklasse Al
Stopfdichte: p = 140kg/mL) eingelegt. Weiters ist das
Tropfprofil am verdibelten Einhéngestreifen einzuhaken
und am U-Profil zu vernieten.

Befestigung
Folgende Schrauben sind zu verwenden:

auf Stahl:

Bauaufsichtlich zugelassene NIRO-Schrauben, Durch-
messer 6,3 mm bzw. 6,5 mm, mit Dichtscheibe @ mind.
16 mm, Gewindeform je nach Dicke der Unterkonstrukti-
on. Schraubenlange = Dichtscheibe + Elementstarke +
mind. 12 mm.

auf Holz:

Bauaufsichtlich zugelassene NIRO-Schrauben, Durch-
messer 6,5 mm, mit Dichtscheibe. Die Schraubenléange
ist in Anlehnung an DIN 1052, mind. jedoch die Element-
starke + 60 mm, zu wéahlen.

auf Beton:
Wie oben, jedoch mit dem im Montageland zugelassenen
Dubel.

WICHTIG

Bei der Durchschraubmethode ist unbedingt darauf zu
achten, dass beim Anziehen der NIRO-Schrauben die
Dichtscheibe @ 19 mm (gem. Allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung Z-10.4-109 bzw. P-3848/5460-MPA BS)
keinesfalls zusammengepresst wird. Der Dichtungs-
gummi darf nur satt am Element aufsitzen, um eine
Dellenbildung an der AulRenschale zu verhindern (siehe
Zeichnung).

Bei Montage in kalten Jahreszeiten ist die spatere War-
meausdehnung zu beachten.
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Weitere Sockelbeispiele zur Vertikal- und Horizontalverlage Serie F Type FO
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Der obere Anschluss am Ortgang- oder Traufenbereich
kann auch hier mittels Durchschraubungen in angepass-

ten Abstanden erfolgen, wenn sie durch Formteile Uber-
deckt werden (siehe auch sinngemafl} Seite 12 Durch-

schraubung).
zuftihren, um eine Verschraubung zu ermdglichen (siehe

gerade, gebogene oder abgewinkelte Attikaelemente, so
ist die Befestigungskonstruktion ebenfalls Gber Dach fort-
Seite 24 Design—Attikakonstruktion).

Erfolgt die Dachrandausbildung mit Uberstand durch

Ausfiihrung 2
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Weitere Eckbeispiele zur Vertikal- und Horizontalverlage Serie F Type FO
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Fugenausbildungen
Fugen - Serie F Type FI

Am Ubergang zwischen Eck- und Wandelementen oder
Stitzen werden systembedingte Fugen vorgesehen. Hier
besteht die Mdglichkeit zum Ausgleich von Bautoleran-
zen und Ausdehnungsraum fur die PFLAUM-Brand-
schutzelemente.

Diese Fugen sind regendicht sowie warmedammend zu
verschlieRen. Folgende Techniken kdnnen angewandt
werden:

Fugenabdichtung - Serie F Type FI je nach
Brandschutzanforderung

a) Ausfillen der Fuge mit einer Dichtleiste aus Stein-
wolle (Mineralfaserplatten DIN 4102-1 Baustoffklasse
Al). Diese mit Untermald gefertigten Dichtungsleisten
sind an den Fugenrandern dicht mit Steinwolle aus-
zustopfen (Stopfdichte: p = 140kg/m3)

b) Ausschaumen der Fuge mit Polyurethan-Ortschaum,
max. 35 mm dick in ausgehéartetem Zustand; der Ort-
schaum ist dabei mehrlagig einzubringen. Es ist
zweckmaBig, sofort nach der Fugenausschaumung
die Fugenleisten zu montieren.

Gilt nur, wenn Kkeine Brandschutzanforderung
besteht.
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Fugenabdeckung

Ausfihrung 1 (fur Serie F Type FI/ FO)

Aufbringung einer Lisenenabdeckung auf Futterblech mit
Dichtungsband. Die Lisenenabdeckung wird mit dem
Futterblech seitlich vernietet.

e direkt vernietet

mit Futterblech zum Aufschieben der Lisenen-
abdeckung

Ausfihrung 2 (fur Serie F Type FI)

Vor Montage der Fugenleiste sind Dichtungsbander in
den beidseitig vorhandenen Umbug aufzukleben. Die Be-
festigung der Fugenleiste erfolgt mit bauaufsichtlich zu-
gelassenen Edelstahlschrauben, mind. 6,3 mm Durch-
messer, mit Dichtscheibe, 16 mm Durchmesser, Befesti-
gungsabstand ca. 500 mm. Die Befestigung muss sorg-
faltig ausgefuhrt werden.

Befindet sich bei Horizontalverlage die Fuge auf einer zu
schmalen Gebaudestutze, ist zur einfacheren Verschrau-
bung der Fugenleiste und zur evtl. Verbreiterung des Auf-
lagers das zusatzliche Anbringen des abgebildeten
Formteils ratsam.

Ausfihrung 3

Werkseitige Aufkantung der Stirnseiten. Montage der
PFLAUM-Brandschutzpaneele Serie F Type FI, wie unter
Seite 15 Horizontalverlage - Serie F Type FI beschrieben,
jedoch muss der Fugenabstand &aufllerst exakt einge-
halten werden.

Fugenabdichtungen wie unter Seite 33 Fugenabdichtung
- Serie F Type FI beschrieben. Die auRere Fugenabdich-
tung besteht aus einer dreifachen Lippenabdichtung und
ist mit auRerster Sorgfalt zwischen den Elementen mit
Silikon einzukleben.
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Weitere Fugenbeispiele zur Vertikal- und Horizontalverlage Serie F Type FO
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Horizontalverlage Serie F Type FO
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Fugen- und Sockelbeispiel zur Horizontalverlage Serie F Type FOM
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KANTTEILAUSFUHRUNG

Fenstereinfassungen

Der Uberstand der Tropfprofile oben und unten ist nach
der Breite der seitlichen Fenstereinfassungen zu wahlen.
Dazu ist es erforderlich, das Wandelement seitlich einzu-
schlitzen. Die Tropfprofile sind im Endbereich mit einem
Umschlag zu versehen. Die StoRRausfiihrung wird im un-
tenstehenden Kapitel erlautert. Informationen beziglich
Dehnung finden Sie in der ONORM B2221.

Tropfprofilvarianten

Tropfprofil — StoRausfihrung 1

Im Regelfall ist bei der Uberlappung der Tropfprofile ein-
seitig je nach Uberdeckungsbreite der Tropfnasenschen-
kel schrag abzuschneiden, um ein spannungsfreies
Uberlappen zu ermaglichen. Vor dem Uberlappen ist eine
geeignete Dichtung einzulegen.

Tropfprofil — StoRausfihrung 2

Bei dieser Ausfiihrung werden die Tropfprofile stumpf auf
einem Unterlagsblech mit beidseitiger Dichtung gesto-
Ren.

Tropfprofil — StoRausfihrung 3

Der spenglerméaRige Einfachfalz wird in der Regel nur bei
groBen Tropfprofilausladungen angewendet. Bei dieser
Ausfuihrung sind jedoch bei den Wandelementen die
Ruckseiten einzuschneiden, um den Stehfalz aufzuneh-
men.
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Attikamontage

Die Attikaverblechungen sind generell mit einem leichten
Gefalle zur Dachseite auszufihren. Die Ausfihrung mit
Einhéng- bzw. Halteprofilen wird empfohlen. Diese sind
auf das Wandprofil zu vernieten. Je nach Ausflihrung ist
die Attikaabdeckung entweder einzuhaken oder am
Wandelement direkt zu vernieten und von oben mit nicht
rostenden Stahlschrauben mit Neoprenedichtung zu
befestigen - Dehnung siehe ONORM B2221.

Attika — StoRausfihrung 1

Im Regelfall ist bei der Uberlappung der Attikableche
einseitig je nach Uberdeckungsbreite der Umschlag-
schenkel schrdg abzuschneiden, beim (berlappenden
Attikablech leicht zu o6ffnen und bei der Uberlappung
ineinander zu schieben. In die vordere Uberlappung ist
eine geeignete Dichtung einzulegen.

Attika — StoRausfihrung 2

Bei dieser Ausfihrung werden die Attikableche stumpf
auf einem Unterlagsblech mit beidseitiger Dichtung ge-
stol3en.

Attika — StoRausfihrung 3
Der spenglermaRige Einfachfalz wird in der Regel nur bei
groReren (breiteren) Attikaausladungen angewendet.
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Lisenenbleche — StoRausfiihrung

Die unten liegende Fugenabdeckung ist im Bereich des i
Umschlages beidseitig schradg abzuschneiden und beim i
Uberlappenden Lisenenblech etwas zu 6ffnen, um ein }
|
I
I
I
|
I
I

spannungsfreies Ubereinanderschieben der Lisenenble- \\
che zu ermdglichen.

Verblechungsschnittpunkte
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PFLEGE UND WARTUNG

Sichtkontrollen

Bauseitig sind jahrliche Sichtkontrollen am Objekt durch-
zuftihren und zu protokollieren.

Sollten Mangel bzw. Beschadigungen im Bereich der Be-
schichtung oder dgl. aufscheinen, so sind diese umge-
hend auszubessern (siehe Ausbesserung der Beschich-
tung). Werden lhrerseits bei der jahrlichen Begehung an
den Schnittkanten Korrosionsschaden festgestellt, sind
diese unverzuglich fachgerecht auszubessern.

Reinigung von PFLAUM-Paneelen

Wenn eine Reinigung von PFLAUM-Brandschutzelemen-
ten im Innen- oder AufReneinsatz erforderlich ist, wird
diese am zweckmaRigsten mit einer 5%igen Seifen-
I6sung vorgenommen. Fir groRe Flachen empfiehlt sich
Dampfstrahlentfettung. Anschlieend ist ein griindliches
Spilen mit Wasser erforderlich. Bei besonders hartnack-
igen Verschmutzungen kleinerer Flachen kann auch
Testbenzin bzw. Citrus Spray verwendet werden. Spe-
zialreinigungsmittel Pflaum Clear ist auf Anfrage erhalt-
lich.

Ausbesserung der Beschichtung

Allgemeines

Unser Stahlblecherzeuger verwendet fur die Herstellung
unseres Pflaum Color-Spectrums diverse Beschichtungs-
stoffqualititen und Lackhersteller unterschiedlicher
Herkunft. Fir die Bestellung von Ausbesserungslacken
ist die Angabe unserer Auftragsnummer zwingend erfor-
derlich. Der Ausbesserungslack wird in verarbeitungsfer-
tiger Viskositat zum Streichen und zum Rollen geliefert.
Sollte dennoch in Ausnahmeféllen eine Verdinnung er-
forderlich werden, so kann hierfir als Verdinnung
.Butylacetat”, ggf. auch handelsibliche Nitroverdinnung,
verwendet werden. An die ausgebesserte bzw.
Uberlackierte Flache kénnen nicht die gleichen Anforder-
ungen hinsichtlich Oberflachenausfihrung gestellt wer-
den wie an eine Bandbeschichtung.
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Ausbessern kleinerer Verletzungen

Evtl. vorhandene Lackreste im Bereich des Kratzers sind
mit feinem Schmirgelpapier vorsichtig zu entfernen. An-
schlieend kann mit einem feinen Haarpinsel die Ausbes-
serung vorgenommen werden. Dabei ist unbedingt
darauf zu achten, dass nur die verletzte Stelle behandelt
wird, um das Aussehen der Gesamtflachen mdoglichst we-
nig zu beeintrachtigen.

Grofflachige Ausbesserung von Beschichtungen

Reinigung wie unter Seite 43 Reinigung von PFLAUM-
Paneelen beschrieben. Weisen die auszubessernden
Flachen keine grof3flachigen Verletzungen bis zum
Grundmaterial auf, empfehlen wir die direkte Aus-
besserung mit Hersteller-Ausbesserungslack durch
Spritzlackierung im zweimaligen Kreuzgang mit einer
Schichtdicke von ca. 20 um. Dafir ist eine Viskositéats-
Einstellung (=Verdinnung) erforderlich. Auch hierfir ist
als Verdunnung ,Butylacetat” zu verwenden. Es empfiehlt
sich, vorher durch einen Probeanstrich zu Uberprifen, ob
ein Anschleifen der Oberflache notwendig ist.

Die Lacke sind lufttrocknend (staubtrocken nach 15 Minu-
ten; volle Aushéartung nach ca. 24 Stunden).

Liegen bereits flachige Verletzungen bis auf das Trager-
material vor (evtl. bereits mit Korrosionserscheinungen),
ist die geschadigte Stelle sorgfaltig durch Schleifen,
Birsten oder Sandstrahlen zu reinigen.

Nach Entfernung des Schleifstaubes wird mit einem
geeigneten 2 Komponenten Epoxi-Metallgrund mit einer
Schichtdicke von ca. 40 pym grundiert. Die Trocknung
eines derartigen 2 Komponenten Epoxi-Metallgrundes
betragt ca. 6 bis 8 Stunden. Danach wird mit dem Her-
steller-Ausbesserungslack, wie oben beschrieben, ein-
heitlich lackiert.
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Sonstiges

Achten Sie bitte bei der Verarbeitung und beim Einsatz
von PFLAUM-Brandschutzelementen in beschichteter
Ausfuhrung auf folgende Punkte:

Unter ungewdhnlichen Umweltbedingungen kénnen
selbst diese Werkstoffe versagen. Vermeiden Sie Tem-
peraturbelastungen tber die werkstoffspezifischen Gren-
zen hinaus, wobei die Uberpriifung auch das umgeformte
Werkstuck zu umfassen hat.

Stehendes Wasser und Kondenswasserbildung von
ungewohnlichem Ausmall missen im Einsatz vermieden
werden.

Die Schnittkanten sind bei zu erwartender stérkerer
Korrosionsbelastung zu schiitzen — mit geeigneten
Lacken oder Dichtungsmassen.

Fur technische Anforderungen Serie F gilt die Anlage B
zur ,Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-10.4-109".

Brandschutzanforderung Serie F
Bei einer Brandschutzanforderung von F30 — F120 gilt

das ,Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
Nr. P-3848/5460-MPA BS*.

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung
dienen.
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Weitere Brandschutzanforderungsdetaile zur Vertikal- und Horizontalverlage Serie F
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MONTAGEZUBEHOR

SES - Befestigungsschrauben fiir Montage auf Beton und Holz

Type Beton (spitz) *omezdassng Holz (spitz)
FO-35 TDA-S-S19-6.5x90 TDA-S-S19-6.5x100
FO-50 TDA-S-S19-6.5x100 TDA-S-S19-6.5x115
FO-60 TDA-S-S19-6.5x115 TDA-S-S19-6.5x127
FO-70 TDA-S-S19-6.5x127 TDA-S-S19-6.5x152
FO-80 TDA-S-S19-6.5x127 TDA-S-S19-6.5x152
FO-100 TDA-S-S19-6.5x152 TDA-S-S19-6.5x178
FO-120 TDA-S-S19-6.5x178 TDA-S-S19-6.5x200
FO-140 TDA-S-S19-6.5x200 TDA-S-S19-6.5x215
FO-150 TDA-S-S19-6.5x215 TDA-S-S19-6.5x215
FO-160 TDA-S-S19-6.5x215
FO-180
FO-200
FI-80 TDA-S-S16-6.5x115 TDA-S-S16-6.5x127
FI-100 TDA-S-S16-6.5x152 TDA-S-S16-6.5x152
FI-120 TDA-S-S16-6.5x152 TDA-S-S16-6.5x178
FI-140 TDA-S-S16-6.5x178 TDA-S-S16-6.5x200
FI-150 TDA-S-S16-6.5x200 TDA-S-S16-6.5x200
FI-160 TDA-S-S16-6.5x200 TDA-S-S16-6.5x215
FI-180 TDA-S-S16-6.5x215
FI-200

Bohrdurchmesser Bohrdurchmesser
8,0 mm 4,8 mm
SFS

KOENIG AUSTRIA GmbH

Bahnhofstr. 1

A-4481 Asten/Linz

Tel.: +43-(0)7224-67090
Fax: +43-(0)7224-67752
e-mail: office@kvt-koenig.at
Internet: www.kvt-koenig.at

SW 8
Rostfreier Stahl
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SES - Befestigungsschrauben fir Montage auf Stahlkonstruktion

Type Stahl bis 3,0 mm (spitz) Stahl tber 3,0 mm (stumpf)
FO-35 TDA-S-S19-6.5x51 TDB-S-S19-6.3x51
FO-50 TDA-S-S19-6.5x64 TDB-S-S19-6.3x64
FO-60 TDA-S-S19-6.5x76 TDB-S-S19-6.3x76
FO-70 TDA-S-S19-6.5x90 TDB-S-S19-6.3x90
FO-80 TDA-S-S19-6.5x100 TDB-S-S19-6.3x115
FO-100 TDA-S-S19-6.5x115 TDB-S-S19-6.3x127
FO-120 TDA-S-S19-6.5x152 TDB-S-S19-6.3x152
FO-140 TDA-S-S19-6.5x178 TDB-S-S19-6.3x178
FO-150 TDA-S-S19-6.5x178 TDB-S-S19-6.3x178
FO-160 TDA-S-S19-6.5x178 TDB-S-S19-6.3x200
FO-180 TDA-S-S19-6.5x200 TDB-S-S19-6.3x200
FO-200 TDA-S-S19-6.5x215 TDB-S-S19-6.3x215
FI-80 TDA-S-S16-6.5x90 TDB-S-S16-6.3x90
FI-100 TDA-S-S16-6.5x100 TDB-S-S16-6.3x115
FI-120 TDA-S-S16-6.5x127 TDB-S-S16-6.3x127
FI-140 TDA-S-S16-6.5x152 TDB-S-S16-6.3x152
FI-150 TDA-S-S16-6.5x152 TDB-S-S16-6.3x152
FI-160 TDA-S-S16-6.5x178 TDB-S-S16-6.3x178
FI-180 TDA-S-S16-6.5x200 TDB-S-S16-6.3x200
FI-200 TDA-S-S16-6.5x200 TDB-S-S16-6.3x215

SFS

KOENIG AUSTRIA GmbH
Bahnhofstr. 1

A-4481 Asten/Linz

Tel.: +43-(0)7224-67090
Fax: +43-(0)7224-67752
e-mail: office@kvt-koenig.at
Internet: www.kvt-koenig.at

Stahldicke Bohrdurchmesser Stahldicke Bohrdurchmesser
1,00 - 1,25 mm 4,50 mm 2,00 — 4,00 mm 5,35 mm
1,50 — 3,00 mm 5,05 mm 4,10 — 6,00 mm 5,65 mm
> 6,00 mm 5,80 mm

SW 8
Rostfreier Stahl
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EJOT - Befestigungsschrauben flir Montage auf Beton und Holz

Type Beton (spitz) *omezdassng Holz (spitz)
FO-35 JA3-6,5x90-E19 JA3-6.5x100-E19
FO-50 JA3-6.5x100-E19 JA3-6.5x115-E19
FO-60 JA3-6.5x115-E19 JA3-6.5x125-E19
FO-70 JA3-6.5x125-E19 JA3-6.5x150-E19
FO-80 JA3-6.5x125-E19 JA3-6.5x150-E19
FO-100 JA3-6.5x150-E19 JA3-6.5x175-E19
FO-120 JA3-6.5x175-E19 JA3-6.5x200-E19
FO-140 JA3-6.5x200-E19 JA3-6.5x200-E19
FO-150 JA3-6.5x200-E19 JA3-6.5x230-E19
FO-160 JA3-6.5x230-E19 JA3-6.5x230-E19
FO-180 JA3-6.5x230-E19 JA3-6.5x260-E19
FO-200 JA3-6.5x260-E19 JA3-6.5x260-E19
FI-80 JA3-6.5x125-E16 JA3-6.5x125-E16
FI-100 JA3-6.5x150-E16 JA3-6.5x150-E16
FI-120 JA3-6.5x175-E16 JA3-6.5x175-E16
FI-140 JA3-6.5x175-E16 JA3-6.5x200-E16
FI-150 JA3-6.5x200-E16 JA3-6.5x200-E16
FI-160 JA3-6.5x200-E16 JA3-6.5x230-E16
FI1-180 JA3-6.5x230-E16 JA3-6.5x230-E16
FI-200 JA3-6.5x250-E16 JA3-6.5x250-E16

Bohrdurchmesser Bohrdurchmesser
8,0 mm 4,0 mm
EJOT Austria GmbH N\
Grazer Vorstadt 146
{?ﬁ?ﬁ;/f()g)ssbfz{g-zmoo ( )

Fax: +43-(0)3142-27600-30
e-mail: info@ejot.at A\

Internet: www.ejot.at
SW 3/8”

Edelstahl >>Rostfrei<<
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EJOT - Befestigungsschrauben fiir Montage auf Stahlkonstruktion

Internet: www.ejot.at

51

Type Stahl bis 2,0 mm (spitz) Stahl tber 2,0 mm (stumpf)
FO-35 JA3-6,5x50-E19 JZ3-6,3x64-E19
FO-50 JA3-6,5x64-E19 JZ3-6,3x80-E19
FO-60 JA3-6,5x75-E19 JZ3-6,3x90-E19
FO-70 JA3-6,5x90-E19 JZ3-6,3x100-E19
FO-80 JA3-6,5x100-E19 JZ3-6,3x115-E19
FO-100 JA3-6,5x115-E19 JZ3-6,3x125-E19
FO-120 JA3-6,5x150-E19 JZ3-6,3x150-E19
FO-140 JA3-6,5x175-E19 JZ3-6,3x175-E19
FO-150 JA3-6,5x175-E19 JZ3-6,3x175-E19
FO-160 JA3-6,5x175-E19 JZ3-6,3x200-E19
FO-180 JA3-6,5x200-E19 JZ3-6,3x200-E19
FO-200 JA3-6,5x230-E19 JZ3-6,3x230-E19
F1-80 JA3-6,5x90-E16 JZ3-6,3x100-E16
FI-100 JA3-6,5x100-E16 JZ3-6,3x115-E16
FI-120 JA3-6,5x125-E16 JZ3-6,3x125-E16
FI-140 JA3-6,5x150-E16 JZ3-6,3x150-E16
FI-150 JA3-6,5x150-E16 JZ3-6,3x175-E16
FI-160 JA3-6,5x175-E16 JZ3-6,3x175-E16
FI1-180 JA3-6,5x200-E16 JZ3-6,3x200-E16
F1-200 JA3-6,5x230-E16 JZ3-6,3x230-E16
Stahldicke Bohrdurchmesser Stahldicke Bohrdurchmesser
0,88 - 1,9 mm 4,5mm 50-6,9mm 55 mm
20-49mm 5,3 mm >7,0mm 5,7mm
/N
Grazer Vorstad: 146 )
A-8570 Voitsberg
Fax: 143-(0)3142.27600-20 \—
e-mail: info@ejot.at SW 3/8"

Edelstahl >>Rostfrei<<




Beispielhafte maximale Stitzweiten flir Aulienwande Steinwolle Type FO-05-011

z. B. Zul. Stitzweiten fir Brandschutzpaneel FO 05-011/05-011 beidseitig gerillt

ty = 0,60/0,60 mm

Zul. Stutzweitenerhéhung bei Einsatz von gréReren Blechstarken mdglich! Durchgeschraubte Version

Elementdicke (mm) 35 50 70
Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite =
Statisches Farb- h/a<0,25 h/a<0,25 h/a<0,25
System gruppe 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8-20 | >20-100
Einfeldtrager LI 3,36 2.98 2.25 4,46 3,93 3.23 5,78 5,08 4,40
1,1 4,09 3,09 2,05 4,91 3,96 3,23 5,50 4,71 4,10
Zweifeldtrager
I} 3.36 2.89 2.05 4,06 3,49 3,16 4,87 4,18 3,80
1,1
Dreifeldtrager
I} 3,00 3.00 2,25 3,66 3,66 3,23 3,66 3,66 3,66
Elementdicke (mm) 80 100 120
Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite =
Statisches Farb- h/a<0,25 h/a<0,25 h/a<0,25
System gruppe 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8-20 | >20-100
Einfeldtrager LI 6,40 5,39 4,59 7,25 5,73 4,89 7,88 6,23 5,32
1,1 5,50 4,82 4,20 5,88 4,82 4,24 6,36 5,23 4,61
Zweifeldtrager
I} 4,18 4,04 3,71 3,22 3,22 3,22 3,50 3,50 3,50
1,1
Dreifeldtrager
I} 3,66 3,66 3,66 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Elementdicke (mm) 140 150 160
Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite =
Statisches Farb- h/a<0,25 h/a<0,25 h/a<0,25
System gruppe 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8-20 | >20-100
Einfeldtrager LI 8,45 6,68 5,70 8,71 6,89 5,87 8,96 7,08 6,04
1,1 6,78 5,60 4,94 6,98 577 5,10 7,17 5,94 5,26
Zweifeldtrager
I} 3,75 3,75 3,75 3,88 3,88 3,88 4,00 4,00 4,00
1,1
Dreifeldtrager
I} 4,80 4,80 4.80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Elementdicke (mm) 180 200
Traufenhéhe/Gebaudebreite = Traufenhéhe/Gebaudebreite =
Statisches Farb- h/a<0,25 h/a<0,25
System gruppe 0-8 >8 - 20 >20-100 0-8 >8 - 20 >20-100
Einfeldtrager LI 9,42 7,45 5,87 9,85 6,73 4,89
1,1 7,25 6,25 5,55 7,25 6,50 4,33
Zweifeldtrager
I} 4,25 4,25 4,25 4,54 3,13 2,17
1,1 4,80 4,80 4,63
Dreifeldtrager
I} 4,80 4,80 4,80 1,00 1,00 1,00

- Die Stutzweitentabelle gilt fir geschlossene Gebaude im Sinne der

DIN 1055, Teil 4 mit normalem Innenklima und nicht fir turmartige
Gebaudeabmessungen

- Fur jeden Einzelfall sind noch die Nachweise der Befestigungen

- maximale Durchbiegung /100
- projektbezogene Nachweise auf Anfrage
- Stiitzweitenerhdéhung bei Einsatz von > ty moglich

(Schraubenkopfauslenkung und Windsogverankerung) zu erbringen
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Beispielhafte maximale Stitzweiten fir Innenwande

Einfeldkonstruktion

Steinwolle Type FO-05-011

z. B. Brandschutzpaneel FO 05-011/05-011 beidseitig gerillt ty = 0,60/0,60 mm als "Innenwand"

Wand- max f. Elementdicke d (mm)

P 35 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200

I ohne | 593 | 711 | 8,43 | 8.80 | 9.36

(Snt;;tzwe'te” ; 10,18 | 10,01 | 11,24 | 11,56 | 12,16 | 12,71
100 | 418 | 551 | 712 | 7.86 | 9,30

mit max. f = berlicksichtige Durchbiegungsbegrenzung

- Als Temperaturbeanspruchung wurden Tempera-

turdifferenzen von AT = +/- 30 K berticksichtigt

- Die Stiutzweitentabelle gilt fir Wandbauteile im In-
neren von geschlossenen Gebauden ohne Normal-

kraft- bzw. Windbeanspruchung

- Als charakteristischer Uber- bzw. Unterdruck wurden

+/- 0, 30 kN/m2 bericksichtigt
- projektbezogene Nachweise auf Anfrage
- Stutzweitenerhthung bei Einsatz von < ty moglich

Beispielhafte maximale Stutzweiten flir Decken

Einfeldkonstruktion

Steinwolle Type FO-05-011

z. B. Brandschutzpaneel FO 05-011/05-011 beidseitig gerillt ty = 0,60/0,60 mm als "abgehangte Decken"

Decken max f. Elementdicke d (mm)

typ 35 50 70 80 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
nicht /200 | 2,01 | 2,75 | 3,63 | 4,02 | 4,67 | 524 | 571 | 591 | 6,09 | 6,39 | 6,59
begehbare /100 | 3,56 | 4,74 | 6,09 | 6,69 | 7,68 | 854 | 9,27 | 959 | 9,88 | 10,3
Decke

begehbare 100 | - | 412|548 | 61 | 65 | 7,04 | 7.47 | 7.65 | 7,81

Decken (m)

mit max. f = berlcksichtigte Durchbiegungsbegrenzung

- Die Stitzweitentabelle gilt fir Bauteile als abgehéangte
Decken im Inneren von geschlossenen Geb&auden ohne
Schnee- bzw. Windbeanspruchung

- Als Temperaturbeanspruchung wurden Temperatur-
differenzen von AT = +30 K bertcksichtigt

- Die Montagelast von 1,0 kN/m gilt nur fir eine eventuelle

gelegentliche Begehung zu Montagezwecken unter der

Verwendung von lastverteilenden Malinahmen
- projektbezogene Nachweise auf Anfrage
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Bendtigte Angaben zur Berechnung der Paneeltragfahigkeit laut DIN 1055

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Paneeltype (FO):

Paneeltype (FI):

Paneelstéarke (35-200) :
Oberflachenprofilierung auf3en:
Oberflacheprofilierung innen:
Paneel Baubreite:

1 Feldtrager

2 Feldtrager

Mehrfeldtrager

Eventuelle Auskragungen bekanntgeben:
Auflagertyp (Holz, Beton, Stahl):
Auflagerbreite Endstitze(n):

Eventuelle Auflagerbreite Mittelstitze(n):
Vertikale od. Horizontale Verlegung:
Gebaudelange:

Gebéaudebreite:

Hohe des letzten Paneels Uber Boden (Attika):
Aussenfarbe des Paneels:

Geforderte Durchbiegung (zB.: 1/100 ; 1/200 ; ...):

verdeckte od. sichtbare Befestigung:

Zeichnungsangaben zu Punkt 2 und 3

|
a
—

%lp

iﬂb 1 %np 1 %-» 1 %-» 1
iﬂp ! %np ! %lp
icm 1 %np

{m 14
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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